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Detectores de incendios - Recambio

para sistemas de retención antes del 15.7.2019

Detector de humo RM 2000 con base

Detector de calor WM 2000 con base

Detector de humo RM 3000+ con base con relé

Detector de calor WM 3000+ con base con relé

El 15 de julio de 2019, una serie de 
homologaciones expiró que ya no podían 
renovarse debido a la modificación de la 
normativa.

No obstante, en el caso de los sistemas 
de retención que se montaron sobre la 
base de homologaciones que expiran el 
15.7.2019, se aplicará una protección del 
estatuto existente. Si, por ejemplo, uno de 
los detectores de humo instalados ya no 
funciona correctamente o ha estado en uso 
durante 8 años y, por lo tanto, debe ser 
sustituido, esto es posible, siempre que el 
detector sea sustituido por el mismo modelo. 
Por lo tanto, no es necesario desmontar el 
sistema de retención completo e instalar un 
sistema aprobado actualmente. 

Esto se aplica a todos los sistemas de 
retención DICTATOR, en los que están 
incorporados detectores de humo RM 
2000 y RM 3000+ y detectores de calor 
WM 2000 y WM 3000+. 

DICTATOR ha establecido un almacén 
correspondiente de detectores de humo y 
temperatura para el recambio. Esto asegu-
ra que los operadores de los sistemas de 
retención existentes no tengan que incurrir 
en costes elevados si solo hay que sustituir 
detectores para que un sistema de retención 
DICTATOR siga funcionando fiablemente.

Componentes afectados

Detectores de incendios - 
Recambio
Para sistemas de retención DICTATOR instalados antes 
del 15 de julio de 2019
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Detectores de incendios - Recambio

para sistemas de retención antes del 15.7.2019
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Detector de humo RM 2000  
Detector de calor WM 2000

Los detectores de humo RM 2000 y los detectores de calor WM 2000 están verificados 
según la EN 54. Los detectores de incendios tienen dos contactos de relé libre de potencial 
"a" y "b". El contacto "a" abre en caso de alarma y con esto controla la alimentación 
del sistema de retención. El contacto "b" es dependiendo del modelo un contacto NO 
o NC a través del cual se puede transmitir adicionalmente la señal de alarma.
El detector de humo tiene también un termosensor que reacciona cuando la temperatura 
sube a más de 65 °C. 
El detector de calor reacciona a un umbral de reacción de 60 °C. Un mecanismo de 
control adicional también reacciona cuando la temperatura sube bruscamente. 

Dimensiones

Ejemplo de conexión
Máx. 20 detectores por línea

Fuente de 
alimenta-

ción

Electroimán
Cierrapuertas

Pulsador de 
desbloqueo manual

RM 2000 WM 2000

Tensión de servicio 24 VDC (+15 %, -10 %)

Consumo 35 mA ca. 15 mA

Umbral de reacción unidad humo,
Umbral de reacción elemento térmico

0,2 dB/m
65 °C

-
-

Umbral de reacción estático - 60 °C

Clase de temperatura - A1R

Capacidad de carga de los contactos relé 24 V/1,0 A

Protección IP 42

Datos técnicos

Datos de pedido Art. N° DD 

Detector de humo RM 2000, contacto "b" abre en caso de alarma, 
con base

040500 SET

Detector de humo RM 2000, contacto "b" cierra en caso de alarma, 
con base 

040502 SET

Detector de calor WM 2000, "b" abre en caso de alarma 040511

Detector de calor WM 2000, "b" cierra en caso de alarma 040512

Base para los detectores de humo/calor serie RM/WM 2000 040540
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Detectores de incendios - Recambio

para sistemas de retención antes del 15.7.2019
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En los detectores de humo y temperatura de la serie RM/WM 3000+, el contacto de 
relé está integrado en la base. Al igual que con la serie RM/WM 2000, la base es 
idéntica para ambos tipos de detectores. 

El detector de calor tiene dos sensores de calor. El contacto de relé desconecta la 
alimentación del dispositivo de retención conectado cuando la temperatura aumenta 
rápidamente y/o alcanza la temperatura preestablecida. 

Detector de humo RM 3000+  
Detector de calor WM 3000+ 

Dimensiones

Base con relé RS 3000 Para un montaje fácil hay dos agujeros 
oblongos en la base.

Además, el amplio diámetro interior y los 
cinco bornes largos permiten una cone-
xión fácil. El cable se puede introducir 
por el lado o por atrás.

Para fijar el detector sólo deben colocarlo 
en su base y después girarlo en el sentido 
de las agujas del reloj. Si se extrae el 
detector de la base, el relé actuará como 
si se trata de una alarma.

Detector de humo RM 3000+

Detector de calor WM 3000+
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Detectores de incendios - Recambio

para sistemas de retención antes del 15.7.2019
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Detector de humo RM 3000+ Art. Nº DD 040800N

Detector de humo RM 3000+, con base Art. Nº DD 040800NSET

Detector de calor WM 3000+, umbral de reacción 60 °C Art. Nº DD 040820N

Detector de calor WM 3000+, umbral de reacción 60 
°C, con base

Art. Nº DD 040820NSET

Base con relé para RM/WM 3000+ Art. Nº DD 040841

Datos de pedido

Detector de humo/calor RM/WM 3000+ - cont.

Todos los detectores de humo y calor montados de las series RM/WM 2000 y RM/
WM 3000+ deben ser reemplazados después de 8 años, incluso si siguen 
funcionando. De este modo se asegura que los sistemas de retención siempre funcionen 
fiablemente y que, en caso de incendio, las puertas se cierren de forma segura.  

Datos técnicos Alimentación 9 hasta 33 VDC

Consumo 25 mA a 24 VDC; 62 mA en alarma

Temperatura de trabajo (detector de 
humo)

-20 °C hasta +60 °C 
(impedir congelación!)

Temperatura de reacción (detector de 
calor)

+60 °C

Capacidad de carga de los 
contactos de relé

1 A a 24 VDC

Voltaje del contacto 50 V (máx.)

Carga del contacto 1 A (no inductivo)

Protección IP 54 (de calor), IP 43 (de humo)

Ejemplo de conexión

Fuente de 
alimentación 

RM 3000+ ó WM 3000+ 
con base con relé 
RS 3000

Sistema de retención:
electroimanes,
cierrapuertas ó 
accionamientos
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La fuente de alimentación y el pulsador de control manual siempre debe conectar al 
primer detector y los electroimanes siempre a la base con relé del último detector. 


