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ELECTROIMANES

Los electroimanes de retención DICTATOR se producen en Alemania. Cumplen 
con las máximas exigencias de calidad y están testados según las normas 
relevantes.

Además, los electroimanes de retención para sistemas de retención demuestran 
la flexibilidad de DICTATOR. Por ello, puede encontrar el modelo de electroimán 
adecuado para casi toda aplicación, ya que existen numerosos modelos 
diferentes.
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ÍNDICE - ELECTROIMANES
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Sujeto a cambios técnicos. Sin derecho a indemnización en caso de error.
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Electroimanes de retención serie FB       07.03.14

Electroimanes para montaje en el suelo
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Gran fuerza con reducidas dimensiones
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Electroimanes de retención serie S
Electroimanes con cabeza giratoria, para instalación en suelo, techo o pared

DATOS TÉCNICOS
Alimentación 24 VDC +/-10 %

Protección IP 40

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +60 °C

Acabado cincado; lacado al horno  
RAL 9010

Remanencia 0 N

Duración de conexión 100 %

Fuerza de retención EM GD 
60

700 N

Fuerza de retención EM GD 
60 S

1000 N

Consumo EM GD 60 67 mA (1,6 W)

Consumo EM GD 60 S 79 mA (1,9 W)

CARACTERÍSTICAS
 � Uso universal gracias a su cabeza magnética giratoria

 � Para montarlo basta con girar la cabeza a la posición 
correcta, sin necesidad de desconectar la conexión eléc-
trica

 � Tubo distanciador disponible en tres longitudes para com-
pensar distancia entre pared/techo/suelo y puerta

 � Tubo distanciador con interruptor integrado. Si accesible, 
puede omitirse la instalación de un interruptor adicional

 � Modelo disponible sin interruptor con tubo distanciador 
de 175 mm

 � Placa base y tubo en color RAL 9010 (blanco puro), 
electroimán de acero cincado, demás piezas de plástico 
color gris polvo (RAL 7037)

 � Con diodo apagachispas de serie: la protección contra 
polarización inversa incorporada impide que este diodo 
sea destruido por una inversión de polaridad fortuita

 � Como contrapieza al electroimán se debe fijar una pla-
cas de anclaje en la puerta.

 � Todos los electroimanes con la denominación ‘LE 07016‘ 
han sido testados según la EN 1155

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

DIMENSIONES
Todas las dimensiones en mm 

Web

DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM GD 60 S 175, 700 N, 24 VDC, LE 07016 040111

Electroimán de retención EM GD 60 S 175 S, 1000 N, 24 VDC, LE 07016 040164

Electroimán de retención EM GD 60 S 175 oT, 700 N, 24 VDC, LE 07016 040264

Electroimán de retención EM GD 60 S 325, 700 N, 24 VDC, LE 07016 040112

Electroimán de retención EM GD 60 S 475, 700 N, 24 VDC, LE 07016 040113

INSTALACIÓN

Tipo  L M Art. n°
EM GD 60 S 175 175 107 040111

EM GD 60 S 175 S 175 107 040164

EM GD 60 S 325 325 257 040112

EM GD 60 S 475 475 407 040113

Instrucciones 
de instalación
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https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-s/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-s/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-s/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-s/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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Electroimanes de retención serie K
Para instalación en pared, con base de plástico e interruptor opcional

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS
 � Permite compensar distancias más grandes entre pared y 

puerta que los electroimanes convencionales

 � Disponible con o sin interruptor integrado

 � Con diodo apagachispas de serie: la protección contra 
polarización inversa incorporada impide que este diodo 
sea destruido por una inversión de polaridad fortuita

 � Como contrapieza al electroimán se debe fijar una placa 
de anclaje en la puerta

 � Todos los electroimanes con ‘LE 07016‘ en la descripción 
han sido testados según la EN 1155

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

DIMENSIONES
Todas las dimensiones en mm Todas las dimensiones en mm 

Web

DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM GD 60 K 70, 700 N, 24 VDC, LE 07016 040223

Electroimán de retención EM GD 60 K 70 oT, 700 N, 24 VDC, LE 07016 040224

Alimentación 24 VDC +/-10 %

Consumo 67 mA (1,6 W)

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +60 °C

Acabado cincado

Caja plástico, negro

Fuerza de retención 700 N

Remanencia 0 N

Duración de conexión 100 %

INSTALACIÓN

Instrucciones 
de instalación

https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-k/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-k/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-k/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-k/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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Electroimanes de retención serie Q
Electroimanes de retención con caja de bornes lateral

DATOS TÉCNICOS
Alimentación 24 VDC +/-10 %

Protección IP 20

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +60 °C

Acabado acero cincado

Remanencia 0 N

Duración de conexión 100 %

Fuerza retención EM GD 50 600 N

Fuerza retención EM GD 70 1450 N

Consumo EM GD 50 67 mA (1,6 W)

Consumo EM GD 70 71 mA (1,7 W)

CARACTERÍSTICAS
 � Con perforación roscada M6 en la parte trasera del imán 

para una mejor adaptación a la situación de montaje 
correspondiente

 � Sin placa de fijación

 � Equipado con caja de bornes lateral para una fácil ins-
talación

 � De acero cincado de serie

 � Con diodo apagachispas de serie: la protección contra 
polarización inversa incorporada impide que este diodo 
sea destruido por una inversión de polaridad fortuita

 � Como contrapieza al electroimán se debe fijar una placa 
de anclaje en la puerta

 � Todos los electroimanes con ‘LE 07016‘ en la descripción 
han sido testados según la EN 1155

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

DIMENSIONES
Todas las dimensiones en mm 

Web

Tipo k l t
EM GD 50 Q 23 ø 50 23 10

EM GD 70 Q 35 ø 70 35 15

DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM GD 50 Q 23, 600 N, 24 VDC, LE 07016 040020

Electroimán de retención EM GD 70 Q 35, 1450 N, 24 VDC, LE 07016 040022

INSTALACIÓN

Instrucciones 
de instalación

https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-q/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-q/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-q/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-q/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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Electroimanes de retención serie R
Electroimanes de retención con caja de bornes lateral

DATOS TÉCNICOS
Alimentación 24 VDC +/-10 %

Protección IP 20

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +60 °C

Acabado acero cincado

Remanencia 0 N

Duración de conexión 100 %

Fuerza de retención EM GD 
50

600 N

Fuerza retención EM GD 60 700 N

Fuerza retención EM GD 
60 S

1000 N

Fuerza retención EM GD 70 1450 N

Fuerza retención EM GD 
70 S

1700 N

Fuerza retención EM GD 
70 R

2000 N

Consumo EM GD 50/EM 
GD 60

67 mA (1,6 W)

Consumo EM GD 60 S 79 mA (1,9 W)

Consumo EM GD 70 71 mA (1,7 W)

Consumo EM GD 70 S/EM 
GD 70 R

142 mA (3,4 W)

CARACTERÍSTICAS
 � Disponibles con diámetro de 50, 60 y 70 mm. Se dife-

rencian en fuerza de retención y tamaño

 � Equipados con caja de bornes lateral para fácil conexión

 � Electroimán y placa de base de acero cincado de serie

 � Con diodo apagachispas de serie: la protección contra 
polarización inversa incorporada impide que este diodo 
sea destruido por una inversión de polaridad fortuita

 � Como contrapieza al electroimán se debe fijar una placa 
de anclaje en la puerta

 � Todos los electroimanes con ‘LE 07016‘ en la descripción 
han sido testados según la EN 1155

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

DIMENSIONES
Todas las dimensiones en mm 

Web

Tipo a b c f g i k l n
EM GD 
50 R 26

55 44 27,5 5,5 ø 4,5 3 ø 50 26 18

EM GD 
60 R 26

65 55 32,5 5,5 ø 4,5 3 ø 60 26 18

EM GD 
70 R 39

75 60 37,5 7,5 ø 5,5 4 ø 70 39 18

DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM GD 50 R 26, 600 N, 24 VDC, LE 07016 040021

Electroimán de retención EM GD 60 R 26, 700 N, 24 VDC, LE 07016 040133

Electroimán de retención EM GD 60 R 26 S, 1000 N, 24 VDC, LE 07016 040134

Electroimán de retención EM GD 70 R 39, 1450 N, 24 VDC, LE 07016 040023

Electroimán de retención EM GD 70 R 39 S, 1700 N, 24 VDC 040117

Electroimán de retención EM GD 70 R 39 R, 2000 N, 24 VDC 040118

INSTALACIÓN

Instrucciones 
de instalación

https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-r/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-r/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-r/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-r/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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Electroimanes de retención serie RI
Electroimanes de retención con caja de bornes IP 65

DATOS TÉCNICOS
Alimentación 24 VDC +/-10 %

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +60 °C

Acabado acero cincado

Conexión eléctrica caja de bornes en el lateral 
del electroimán

Remanencia 0 N

Duración de conexión 100 %

Fuerza retención EM GD 50 600 N

Fuerza retención EM GD 60 700 N

Fuerza retención EM GD 
60 S

1000 N

Fuerza retención EM GD 70 1450 N

Consumo EM GD 50/EM 
GD 60

67 mA (1,6 W)

Consumo EM GD 60 S 79 mA (1,9 W)

Consumo EM GD 70 71 mA (1,7 W)

CARACTERÍSTICAS
 � Conexión con prensaestopa de plástico protegida contra 

el agua

 � Modelo disponible con una masa de relleno (con silico-
na) resistente a rayos ultravioletas (Art. N° 041014) para 
electroimanes expuestos a luz solar directa

 � Los electroimanes EM GD 50 y 60 pueden conectarse 
tanto a 24 VDC como a 24 VAC

 � Con diodo apagachispas de serie: la protección contra 
polarización inversa incorporada impide que este diodo 
sea destruido por una inversión de polaridad fortuita

 � Como contrapieza al electroimán se debe fijar una placa 
de anclaje en la puerta

 � Todos los electroimanes con ‘LE 07016‘ en la descripción 
han sido testados según la EN 1155

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

DIMENSIONES
Todas las dimensiones en mm

Prensaestopa EM GD 50 RI y EM GD 60 RI: PG 9  
Prensaestopa EM GD 70 RI: PG 11

Web

Tipo a b d f g i k l m n
EM GD 50 R 26 I 55 44 100 5,5 ø 4,5 3 ø 50 26 14 18

EM GD 60 R 26 I 65 55 110 5 ø 5,5 3 ø 60 26 14 18

EM GD 70 R 39 I 75 60 118 7,5 ø 5,5 4 ø 70 39 20 18

INSTALACIÓN

Instrucciones 
de instalación

https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-ri/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-ri/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-ri/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-ri/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM GD 50 R 26 I, 600 N, 24 VDC/AC, LE 07016 040107

Electroimán de retención EM GD 60 R 26 I, 700 N, 24 VDC/AC, LE 07016 040131

Electroimán de retención EM GD 60 R 26 IS, 1000 N, 24 VDC/AC, LE 07016 040132

Electroimán de retención EM GD 60 R 26 IS, 1000 N, 24 VDC/AC, resistente a rayos UV, masa de relleno 
gris con silicona, LE 07016

041014

Electroimán de retención EM GD 70 R 39 I, 1450 N, 24 VDC, LE 07016 040108

Electroimán de retención EM GD 70 R 39 I, 1450 N, 230 VDC 040208

Electroimán de retención EM GD 70 R 39 I, 1450 N, 230 VAC 040259
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Electroimanes de retención serie F
Electroimanes de retención con caja de bornes en la placa base

DATOS TÉCNICOS
Alimentación 24 VDC +/-10 %

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +60 °C

Acabado acero cincado

Remanencia 0 N

Duración de conexión 100 %

Fuerza retención EM GD 40 300 N

Fuerza retención EM GD 50 600 N

Fuerza retención EM GD 60 700 N

Fuerza retención EM GD 60S 1000 N

Fuerza retención EM GD 70 1450 N

Fuerza retención EM GD 70S 1700 N

Fuerza retención EM GD 70R 2000 N

Consumo EM GD 40 75 mA (1,8 W)

Consumo EM GD 50/EM 
GD 60

67 mA (1,6 W)

Consumo EM GD 60 S 79 mA (1,9 W)

Consumo EM GD 70 71 mA (1,7 W)

Consumo EM GD 70 S/EM 
GD 70 R

142 mA (3,4 W)

CARACTERÍSTICAS
 � Incluye electroimanes EM GD 40, EM GD 50, EM GD 

60 y EM GD 70 

 � Los electroimanes se diferencian en la fuerza de retención 
y en su tamaño

 � Se conectan en la caja de bornes en la placa base del 
imán

 � Electroimán y placa base de acero cincado de serie

 � Con diodo apagachispas de serie: la protección contra 
polarización inversa incorporada impide que este diodo 
sea destruido por una inversión de polaridad fortuita

 � Como contrapieza al electroimán se debe fijar una placa 
de anclaje en la puerta

 � Todos los electroimanes con ‘LE 07016‘ en la descripción 
han sido testados según la EN 1155

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

DIMENSIONES
Todas las dimensiones en mm

Electroimanes EM GD 40 F23 y EM GD 50 F 26

Web

Tipo a b c d e f g i k l
EM GD 40 F 23 45 35 45 63 73 5 ø 4,5 3 ø 40 23

EM GD 50 F 26 55 44 51 74 83 4,5 ø 4,5 3 ø 50 26

INSTALACIÓN

Instrucciones 
de instalación

https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-f/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-f/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-f/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-f/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM GD 40 F 23, 300 N, 24 VDC 040085

Electroimán de retención EM GD 50 F 26, 600 N, 24 VDC, LE 07016 040106

Electroimán de retención EM GD 60 F 26, 700 N, 24 VDC, LE 07016 040049

Electroimán de retención EM GD 60 F 26 S, 1000 N, 24 VDC, LE 07016 040163

Electroimán de retención EM GD 70 F 39, 1450 N, 24 VDC, LE 07016 040037

Electroimán de retención EM GD 70 F 39 S, 1700 N, 24 VDC 040115

Electroimán de retención EM GD 70 F 39 R, 2000 N, 24 VDC 040122

Tipo a b d e f g i k l
EM GD 60 F 26 65 55 55 93 5 ø 4,5 3 ø 60 26

EM GD 70 F 39 75 60 60 103 7,5 ø 5,5 4 ø 70 39

Electroimanes EM GD 60 F26 y EM GD 70 F 39
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Electroimanes de retención serie FT
Electroimanes de retención con carcasa de plástico e interruptor

DATOS TÉCNICOS
Alimentación 24 VDC +/-10 %

Consumo 67 mA (1,6 W)

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +60 °C

Acabado cincado

Conexión eléctrica caja de bornes en la  
placa base

Caja caja de plástico blanco

Fuerza de retención 700 N

Remanencia 0 N

Duración de conexión 100 %

CARACTERÍSTICAS
 � Electroimán recubierto con carcasa de plástico

 � La carcasa de plástico puede quitarse sin problemas para 
la instalación

 � Con caja de bornes en la placa base del imán para una 
fácil conexión

 � Con interruptor de desconexión en la parte superior

 � Dos modelos diferentes:

 � Introducción del cable de conexión por orificio en la 
placa base (EM GD 60 F 26 T)

 � Introducción del cable de conexión por prensaesto-
pa lateral PG7 (EM GD 60 F 26 TK) que puede 
fijarse a ambos lados

 � Con diodo apagachispas de serie: la protección contra 
polarización inversa incorporada impide que este diodo 
sea destruido por una inversión de polaridad fortuita

 � Como contrapieza al electroimán se debe fijar una placa 
de anclaje en la puerta

 � Todos los electroimanes con ‘LE 07016‘ en la descripción 
están aprobados según la EN 1155 e incluidos, entre 
otras, en las siguientes homologaciones: Z-6.5- 1903, 
Z-6.5-1707

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

DIMENSIONES
Todas las dimensiones en mm

Electroimán EM GD 60 F 26 T

Web

DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM GD 60 F 26 T, 700 N, 24 VDC, LE 07016 040097

Electroimán de retención EM GD 60 F 26 TK, 700 N, 24 VDC, LE 07016 040045

Electroimán EM GD 60 F 26 TK prensaestopa PG 
lateral

INSTALACIÓN

Instrucciones 
de instalación

https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-ft/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-ft/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-ft/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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Electroimán de retención serie U
Electroimán de retención para instalación encastrada

DATOS TÉCNICOS
Alimentación 24 VDC +/-10 %

Consumo 67 mA (1,6 W)

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +60 °C

Acabado cincado

Caja cubierta de plástico blanco

Fuerza de retención 600 N

Remanencia 0 N

Duración de conexión 100 %

CARACTERÍSTICAS
 � Ideal cuando hay poco espacio entre la puerta y la pared 

o cuando el electroimán debe verse lo menos posible

 � Se monta en una caja encastrada estándar (proporciona-
da por el cliente)

 � La placa frontal de plástico blanco cubre la caja encas-
trada por completo

 � Con diodo apagachispas de serie: la protección contra 
polarización inversa incorporada impide que este diodo 
sea destruido por una inversión de polaridad fortuita

 � Como contrapieza al electroimán se debe fijar una placa 
de anclaje en la puerta

 � Todos los electroimanes con ‘LE 07016‘ en la descripción 
han sido testados según la EN 1155

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

DIMENSIONES
Todas las dimensiones en mm 

Web

DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM GD 50 U 35, LE 07016 041011

INSTALACIÓN

Instrucciones 
de instalación

https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroiman-de-retencion-serie-u/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroiman-de-retencion-serie-u/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroiman-de-retencion-serie-u/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroiman-de-retencion-serie-u/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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Electroimanes de retención serie FB
Electroimanes de retención para instalación en suelo

DATOS TÉCNICOS
Alimentación 24 VDC +/-10 %

Consumo 67 mA (1,6 W)

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +60 °C

Acabado cincado; aluminio

Fuerza de retención 700 N

Remanencia 0 N

Duración de conexión 100 %

CARACTERÍSTICAS
 � Carcasa de aluminio fundido sólida y robusta, muy im-

portante en esta posición ya que el electroimán está ex-
puesto a golpes o agua

 � Al ser de aluminio, es inoxidable

 � Disponible con o sin interruptor de desconexión en la par-
te trasera de la carcasa

 � Con diodo apagachispas de serie: la protección contra 
polarización inversa incorporada impide que este diodo 
sea destruido por una inversión de polaridad fortuita

 � Como contrapieza al electroimán se debe fijar una placa 
de anclaje en la puerta

 � Todos los electroimanes con ‘LE 07016‘ en la descripción 
están aprobados según la EN 1155

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

DIMENSIONES
Todas las dimensiones en mm 

Web

DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM GD 60 FB, 700 N, 24 VDC, para el montaje al suelo, LE 07016 040370

Electroimán de retención EM GD 60 FB oT, 700 N, 24 VDC, para el montaje al suelo, LE 07016 040371

INSTALACIÓN

Instrucciones 
de instalación

https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-fb/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-fb/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-fb/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-fb/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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Electroimanes de retención serie RM
Electroimanes de retención con contacto de estado y bloque de bornes

DATOS TÉCNICOS
Alimentación 24 VDC +/-15 %

Consumo EM GD 50/EM 
GD 60

67 mA (1,6 W)

Consumo EM GD 70 71 mA (1,7 W)

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +60 °C

Protección IP 20

Acabado cincado

Potencia de ruptura máx. 10 VA (en cada combi-
nación de voltaje/intensidad)

Tensión de corte; corriente de 
conmutación

máx. 180 V DC/AC; máx. 
0,5 A DC/AC

Fuerza retención EM GD 50 600 N

Fuerza retención EM GD 60 700 N

Fuerza retención EM GD 70 1450 N

Duración de conexión 100 %

Remanencia 0 N

Contacto de estado 1 contacto de cierre (NO)

CARACTERÍSTICAS
 � Se instalan cuando es necesario saber si la placa de an-

claje está en contacto con el electroimán de forma remo-
ta, por ej. en puertas cortafuego en transportes, máquinas 
o centrales de vigilancia

 � Un contacto integrado (contacto de cierre NO) señaliza 
que la placa de anclaje está sujeta por el electroimán

 � Con bloque de bornes en la placa base donde se co-
necta la alimentación y el contacto de estado (contacto 
de cierre)

 � El bloque de bornes tiene protección IP 20. Para una 
protección mayor, se recomienda el modelo EM GD ST

 � Puede trabajar con una amplia gama de tensiones de 
corte y de corrientes de conmutación

 � Con diodo apagachispas de serie: la protección contra 
polarización inversa incorporada impide que este diodo 
sea destruido por una inversión de polaridad fortuita

 � Como contrapieza al electroimán se debe fijar una placa 
de anclaje en la puerta

 � Todos los electroimanes con ’LE 07016‘ en la descripción 
están aprobados según la EN 1155

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

Dimensiones

 Todas las dimensiones en mm 

Web

Tipo a b d e f g i k l n
EM GD 50 F 26 RM 55 44 44 75 5,5 ø 4,5 3 ø 50 26 18

EM GD 60 F 26 RM 65 55 55 85 5 ø 4,5 3 ø 60 26 18

EM GD 70 F 39 RM 75 60 60 95 7,5 ø 5,5 4 ø 70 39 18

DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM GD 50 F 26 RM, 600 N, 24 VDC, LE 07016 040395

Electroimán de retención EM GD 60 F 26 RM, 700 N, 24 VDC, LE 07016 040396

Electroimán de retención EM GD 70 F39 RM, 1450 N, 24 VDC, LE 07016 040397

INSTALACIÓN

Montage-
anleitung

https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-rm/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-rm/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-rm/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-rm/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
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Electroimanes de retención serie ST
Electroimanes de retención con contacto de estado y enchufe jack de 4 pines

DATOS TÉCNICOS
Alimentación 24 VDC +/-15 %

Consumo EM GD 50 67 mA (1,6 W)

Consumo EM GD 70 71 mA (1,7 W)

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +60 °C

Protección IP 53 (con el cable  
conectado)

Acabado cincado

Potencia de ruptura máx. 10 VA (en cada combi-
nación de voltaje/intensidad)

Tensión de corte; corriente de 
conmutación

máx. 180 V DC/AC; máx. 
0,5 A DC/AC

Fuerza retención EM GD 50 600 N

Fuerza retención EM GD 70 1450 N

Duración de conexión 100 %

Remanencia 0 N

Contacto de estado 1 contacto de cierre (NO)

CARACTERÍSTICAS
 � Se instalan cuando es necesario saber si la placa de 

anclaje está en contacto con el electroimán de forma re-
mota, por ejemplo, en puertas cortafuego en transportes, 
máquinas o centrales de vigilancia

 � Un contacto integrado (contacto de cierre NO) señaliza 
la presencia de la placa de anclaje retenida por el elec-
troimán alimentado

 � Con enchufe jack de 4 pines, que reduce el tiempo de 
instalación, impide errores de conexión y, cuando el ca-
ble de conexión está enchufado, aumenta la protección 
del electroimán (IP 53)

 � Conector de enchufe coaxial diponible como accesorio 
(artículo n° 040187)

 � Con diodo apagachispas de serie: la protección contra 
polarización inversa incorporada impide que este diodo 
sea destruido por una inversión de polaridad fortuita

 � Como contrapieza al electroimán se debe fijar una placa 
de anclaje en la puerta

 � Todos los electroimanes con ‘LE 07016‘ en la descripción 
están aprobados según la EN 1155

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

DIMENSIONES
Todas las dimensiones en mm 

Web

Tipo a b c d g i k l m n
EM GD 50 F 26 ST 55 44 60 44 ø 4,5 3 ø 50 26 14,5 81

EM GD 70 F 39 ST 75 60 80 60 ø 5,5 4 ø 70 39 19,5 102

DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM GD 50 F 26 ST, 600 N, 24 VDC, con contacto de estado, LE 07016 040152

Electroimán de retención EM GD 70 F 39 ST, 1450 N, 24 VDC, con contacto de estado, LE 07016 040153

Conector de enchufe coaxial M 12 x 1 para electroi-
manes con contacto de estado de la serie ST

INSTALACIÓN

Instrucciones 
de instalación

Notas de 
instalación

https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-st/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-st/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-st/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroimanes-de-retencion-serie-st/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehinweise-Elektro-Haftmagnete-Baureihe-ST.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehinweise-Elektro-Haftmagnete-Baureihe-ST.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montagehinweise-Elektro-Haftmagnete-Baureihe-ST.pdf
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Electroimán rectangular EM FH
Gran fuerza de retención en dimensiones reducidas

DATOS TÉCNICOS
Alimentación 24 VDC +/-10 %

Protección IP 20

Temperatura de trabajo -20 °C hasta +40 °C

Acabado zincado

Caja caja, lacada al horno en 
blanco puro (RAL 9010)

Remanencia 0 N

Duración de conexión 100 %

Fuerza de retención sin contacto de estado 5100 
N, con contacto de estado 
4850 N

Consumo sin contacto de estado 438 
mA (10,3 W), con contacto 
de estado 355 mA (8,5 W)

CARACTERÍSTICAS
 � Solución óptima para aplicaciones en las que no hay es-

pacio para un electroimán estándar (redondo) de fuerza 
similar

 � Su ancho de solo 24 mm permite una instalación discreta 
en espacios muy pequeños (por ejemplo, en sistemas de 
extracción de humo en marcos de ventana)

 � Su gran fuerza de retención de 400 N se corresponde 
a la de un electroimán redondo de un diámetro mínimo 
de 40 mm

 � Se fija a una placa base, junto a los bornes de conexión

 � Sin perno de empuje

 � Con diodo apagachispas: la protección contra polariza-
ción inversa incorporada impide que el diodo sea destrui-
do por una inversión de polaridad fortuita

 � Algunos artículos pueden diferir de la foto

DIMENSIONES
Todas las dimensiones en mm

Electroimán rectangular EM FH 100x24x27

Web

DATOS DE PEDIDO
Descripción Artículo nº
Electroimán de retención EM FH 100X24X27, 400 N, 24 VDC 040273

ACCESORIOS
Descripción Artículo nº
Placa de anclaje AP FH70X30X5 para EM FH 100X24X27 040291

Electroimán rectangular EM FH 100x24x27 INSTALACIÓN

Instrucciones 
de instalación

Avellanado  
DIN 74 Am4

https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroiman-rectangular-em-fh/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroiman-rectangular-em-fh/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroiman-rectangular-em-fh/
https://es.dictator.de/productos/proteccion-contra-incendios/electroimanes/electroiman-rectangular-em-fh/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Haftmagnete.pdf

